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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	LM-120C/1
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/1
	
	
	Nevydán
	
	
	
	
	
	
	

	M332/2
	
	5.6.1959
	Doplnění knihy „ Popis-obsluha-udržování.“ Motoru M332 v části páté „Ošetřování a prohlídky motoru,“ návodem k čištění a prohlídkám čističů vratného oleje. 
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M332/3
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/4
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/5
	
	25.5.1959
	Odkonzervování vstřikovacího čerpadla Yc na motoru 

M332.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M332/6
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/7
	
	15.8.1959
	Doplnění technických dat a poznámek v textu knihy popisu, obsluhy a udržování motoru M332.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M332/8
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/9
	
	19.12.1959
	Spouštění motoru M332.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M332/10
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/11
	
	17.12.1959
	Maximálně přípustných okamžitých otáček motoru, při maximálním plnícím tlaku 1,00 ata /let střemhlav/.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M332/12
	
	
	Zrušen 
	
	
	
	
	
	
	

	M332/13
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/14
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/15
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/16
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/17
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/18
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/19
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/20
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/21
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/22
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/23
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/24
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/25
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/26
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/27
	
	
	Zrušen 
	
	
	
	
	
	
	


	Seznam bulletinů motor M 332 – závazné a informační
	2

	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M332/28
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/29
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/30
	M4-III/18
M6-III/13
M337/18
	19.6.1961
	Vyjímání a montáže pojistek pístního čepu u motorů M4-III, M6-III, M332 a M337.


	1
	1
	
	
	Upřesnění v M332/55
	
	P

	M332/31
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/32
	
	
	Nevydán
	
	
	
	
	
	
	

	M332/33
	
	
	Nevydán
	
	
	
	
	
	
	

	M332/34
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/35
	  
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/36
	
	
	Nevydán
	
	
	
	
	
	
	

	M332/37
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/38
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/39
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/40
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/41
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/42
	M4-III/21
M6-III/18
M208B/23
M337/31
	15.12.1962
	Ukostření magnet motoru při dopravě a manipulaci s motorem.


	1
	1
	
	
	
	P
	

	M332/43
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/44
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/45
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/46
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/47
	  M337/36
	23.2.1963
	Použití motorů M332 a M337 se zvýšeným nominálním výkonem za mimořádných klimatických nebo provozních podmínek.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M332/48
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/49
	M4-III/24
M6-III/22
M337/39
V410
V506
	27.3.1964
	Překontrolování  utažení vrtulového náboje, případně rozvaděče oleje, na klikovém hřídeli.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M332/50
	
	
	Zrušen 
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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M332/51
	
	
	Zrušen 
	
	
	
	
	
	
	

	M332/52
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/53
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/54
	
	
	Zrušen 
	
	
	
	
	
	
	

	M332/55
	M  4-III/29
M  6-III/27
M  337/50
	16.9.1966
	Vyjímání a montáže pojistek pístního čepu u motorů M4-III, M6-III, M332 a M337.

(Rozšiřuje a upřesňuje bulletin M4-III/18, M6-III/13, 

M332/30 a M337/18).
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M332/56
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/57
	M  4-III/30
M  6-III/28
M  337/52
	23.9.1966
	Používání paliva 100 okt. s obsahem T.E.O. 0,079%.


	1
	1
	
	
	
	
	P

	M332/58
	M337/53
	14.7.1967
	Hlav válců motorů M 332 a M 337 používaných v leteckém provozu v ČSSR a SSSR.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M332/59
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/60
	M337/55
	30.6.1968
	Použití regulátoru PAL LUN 2141 s dynamem Scintilla 600 W 28 V.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M332/61
	
	
	Zrušen 
	
	
	
	
	
	
	

	M332/62
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/63
	  M337/61
	6.12.1968
	Montáž spojky Sc 0377 náhonu rozvodu.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M332/64
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/65
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M332/66
	M4-III/34
M6-III/39
M137A/5
M337/70
M337A/1
	28.12.1973
	Možnosti použití leteckého benzinu AVGAS 100  L (St. 100/130) v provozu motorů M4-III, M6-III, M137A, M332, M337, M337A.


	1
	1
	
	
	
	
	P

	M332/67a
	M332A/1a
M137A/14a
M137AZ/9a
M337/75a
M337A/8a
M337AK/5a
	7.9.1994
	Stanovení kalendářní  -  dobové provozní doby pístových motorů  řady M332, M332A, M137A/AZ, M337 a 

M337A/AK.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M332/68b
	M137A/18b
M137A/11b
M337/79b
M337A/13b
M337AK/8b
	20.1.1996
	Zvýšení provozní doby motorům v závislosti na druhu
používaného schváleného leteckého oleje - na kterých byla
provedena generální oprava v LOM Praha s.p. po 1.2.1996.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M332/69b
	M137A/19b
M137AZ/12b
M337/80b
M337 A/14b
M337AK/9b
	28.3.1996
	Možnosti použití minerálních leteckých olejů Aero  Shell  Oil  100, Elf  Aviation  100, Total  Aero  100 a Mobil  Aero  Red  Band, odpovídajících US specifikaci MIL-L6082E  Grade  1100 jako ekvivalent za minerální letecký olej MS-20 v letovém provozu motorů M332, M137 a M337 všech verzí.
	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M332/70a
	M332A/2a
M332AK/1a
M137A/15a
M137AZ/10a
M337/81a
M337A/9a
M337AK/6a
M337AK.1/1a
M332A/1a
M132AK/1a
	6.6.1996
	Používání hlavy válce Sc 2706 s oznčením "Z" spolu se speciálními podložkami matice šroubu válce Sc 1504R na všech typech a verzích shora uvedených motorů.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M332/71a
	
	
	Zrušen 
	
	
	
	
	
	
	

	M332/72b
	M332A/7b
M332AK/6b
M137A/22b
M137AZ/15b
M337/83b
M337A/17b
M337AK/12b

M337AK.1/5b
M132A/4b
M132AK/5b
	6.10.1997
	Zlepšení utěsnění zapalovacích magnet proti unikání oleje z klikové skříně motoru.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P
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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M332/73b
	
	
	Nevydán
	
	
	
	
	
	
	

	M332/74a
	
	6.10.1997
	Úprava motoru M332 za účelem usnadnění spouštění ve velmi teplých podmínkách.
	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M332/75a
	M332A/9a
M332AK/8a
M137A/17a
M137AZ/12a
M337/85a
M337A/11a
M337AK/8a
M132A/6a
M132AK/6a


	7.1.1998
	Upřesnění obohacování palivové směsi při spouštění motoru, při řízení motoru za letu v různých letových hladinách a při přistávání.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M332/76a/R1
	  M332A/10a/R1

M332AK/9a/R1

M337/86a/R1

M337A/12a/R1

M337AK/9a/R1

M132A/7a/R1

M132AK/7a/R1

M137A/18a/R1

M137AZ/13a/R1

M332B/5a

M332C/1a

M337B/5a

M337C/2a

M132C/1a

M137C/1a


	3.12.2003
	Přehled dokumentace nutné k  provádění prohlídek, oprav, údržby a generálních oprav.

Aktualizování přehledu.
	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M332/77b/R1
	  M337/88b/R1

M337A/20b/R1

M337AK/15b/R1

M137A/25b/R1

M137AZ/18b/R1
	3.12.2003
	Zvýšení provozní lhůty motorům M332 a M137/M337 všech verzí vyrobených do 30.6.1991 (v závislosti na druhu používaného schváleného leteckého oleje), na kterých bude provedena generální oprava v LOM PRAHA s.p. po 1.lednu 1999. Aktualizování bulletinu.
	1
	1
	
	
	LOM
	
	P
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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M332/78a
	M332A/11a
M332AK/10a
M137A/19a
M137AZ/14a
M337/89a
M337A/13a
M337AK/10

M337AK.1/9a
M132A/8a
M132AK/8a

M332B/1a
M337B/1a
	18.12.1998
	Stanovení utahovacího momentu pro upevňovací šrouby olejových čerpadel č.v. Sh 0059, Sh 0060, 

Sh 0060AK, 

Sc 0060 a Sh 0060A,B,C,D (u M337B, M332B).


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M332/79a
	
	
	Nevydán
	
	
	
	
	
	
	

	M332/80b
	M332A/13b

M332AK/12b

M132A/10b

M132AK/10b

M137A/26b

M137AZ/19b

M337/91b

M337A/21b

M337AK/16b

M337AK.1/11b

M337B/3b

M332B/3b
	15.11.1999
	Doporučení trvalého používání aditiva ADX 766M 

do paliva BL-78 dle ČSN 656510.

Omezení případů výskytu "zaklepávání ventilových sedel, které se ojediněle vyskytují u motorů provozovaných na palivo BL-78. Toto palivo neobsahuje TEO.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M332/81b/

R1
	M332A/14b/R1

M332AK/13b/R1

M132A/11b/R1

M132AK/11b/R1

M137A/27b/R1

M137AZ/20b/R1

M337/92b/R1

M337A/22b/R1

M337AK/17b/R1
	17.10.2000
	Prodloužení periody předepsaných prohlídek z 505 na 10010 hodin, nebo 12+1 měsíců pro motory řady M132, M332, M137, M337 výše uvedených verzí, vyrobené v LOM PRAHA s.p., nebo opravené u subjektů v systému LOM ASSISTANCE a dále trvale udržované v systému LOM ASSISTANCE. 


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P
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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M332/82a
	M332A/15a

M332AK/14a

M132A/12a

M132AK/12a

M137A/20a

M137AZ/15a

M337/93a

M337A/14a

M337AK/11a
	23.10.2000
	Stanovení omezujících podmínek pro režim „volnoběh“ při motorové zkoušce motorů řady M132. M137, M332, M337.
	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M332/83a
	
	10.5.2001
	Upřesnění typového označení motoru M332.
	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M332/84a
	
	
	Zrušen 
	
	
	
	
	
	
	

	M332/85a
	 M332A/18a

M332AK/17a

M132A/14a

M132AK/14a

M137A/23a

M137AZ/18a

M337/96a

M337A/17a

M337AK/14a

M337AK.1/15a
	Datum vydání 22.10.2001

Platí od 1.1.2002
	Dodatečné ověření letové způsobilosti a vydání osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (JAA FORM ONE) pro nové nebo již použité i opravené náhradní díly, skupiny, podskupiny a agregáty motorů M337, M137, M332, M132 všech verzí,pro které nebyly vystaveny přijatelné dokumenty potvrzující letovou způsobilost, nebo o kterých jsou pochybnosti.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M332/86b
	M332A/19b

M332AK/18b

M132A/15b

M132AK/15b

M137A/28b

M137AZ/21b

M337/97b

M337A/23b

M337AK/18b

M337AK.1/1b
	15.11.2001
	Zvýšení dovolené horní hranice trvalé teploty pod svíčkou pro motory M337/A/AK, M332/A/AK, M137A/AZ a M132A/AK na 195C.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P
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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M332/87b
	M332A/20b

M332AK/19b

M332B/4b

M132A/16b

M132AK/16b

M137A/29b

M137AZ/22b

M337/98b

M337A/24b

M337AK/19b

M337AK.1/17b

M337B/4b

M337C/1b
	Datum vydání 7.11.2001

Platí od 1.1.2002
	Možnosti použití automobilového benzínu BA 91N, 

BA 95N, BA 98N dle ČSN EN 228 v provozu motorů M132, M332, M137 a M337 všech verzí.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M332/88b

	M332A/21b

M332AK/20b

M332B/6b

M332C/2b

M132A/17b

M132AK/17b

M132C/2b

 M137A/30b

M137AZ/23b

M137C/2b

M337/99b

M337A/26b

M337AK/21b

M337AK.1/20b
M337B/6b

M337C/3b
	29.3.2005
	Rozšíření sortimentu schválených disperzních (aditivovaných) minerálních leteckých olejů určených pro trvalý letový provoz motorů M337, M332, M137, M132 všech verzí
	1
	1
	
	
	LOM
	
	P


Datum poslední revize :  23.1. 2008
