	Seznam bulletinů motor M 337AK.1 – závazné a informační
	1

	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M337AK.1/1a
	M332/70a
M332A/2a
M332AK/1a
M137A/15a
M137AZ/10a
M337/81a
M337A/9a  M337AK/6a
M132A/1a

 M132AK/1a


	6.6.1996
	Používání hlavy válce Sc 2706 s označením "Z" spolu se speciálními podložkami matice šroubu válce Sc 1504R na všech typech a verzích shora uvedených motorů.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M337AK.1/2b
	-
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M337AK.1/3a
	-
	17.3.1997
	Vydání nového samostatného Technického popisu a návodu k obsluze pro motory M337AK.1 používané v letadlech Armády České republiky.
 (Platí pouze pro Armádu České Republiky).


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M337AK.1/4b
	M 332A/5b
M 332AK/4b
M137A/21b
M137AZ/14b
M 337A/16b
M337AK/11b
M132A/2b
M132AK/2b


	21.7.1997
	Zavedení modernizovaného vstřikovacího čerpadla s automatickou korekcí bohatosti palivové směsi.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M337AK.1/5b
	M332/72b
M332A/7b
M332AK/6b
M137A/22b
M137AZ/15b
M337/83b
M337A/17b
M337AK/12b
M132A/4b
M132AK/5b
	6.10.1997
	Zlepšení utěsnění zapalovacích magnet proti unikání oleje z klikové skříně motoru.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P
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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M337AK.1/6b
	-
	
	Nevydán


	
	
	
	
	
	
	

	M337AK.1/7a
	-
	22.6.1998
	Motorů M 337AK.1 uložených u Armády České republiky jako záložní.
	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M337AK.1/8b
	-
	Dnem

doručení bulletinu
	Možnost prodloužení provozní lhůty do GO agregátům, které dovršily 1000 provozních hodin na motorech M337AK.1 provozovaných u Armády ČR.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M337AK.1/9a
	M332/78a
M332A/11a
M332AK/1a
M137A/19a
M137AZ/14a
M337/89a
M337A/13a
M337AK/1a
M132A/8a
M132AK/8a

M332B/1a
M337B/1a
	18.12.1998
	Stanovení utahovacího momentu pro upevňovací šrouby olejových čerpadel č.v. Sh 0059, Sh 0060, Sh 0060AK, 

Sc 0060 a Sh 0060A,B,C,D (u M337B, M332B).


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M337AK.1/10a
	-
	
	Nevydán


	
	
	
	
	
	
	

	M337AK.1/11b
	M332/80b

M332A/13b

M332AK/12b

M132A/10b

M132AK/10b

M137A/26b

M137AZ/19b

M337/91b

M337A/21b

M337AK/16b

M337B/3b

M332B/3b
	15.11.1999
	Doporučení trvalého používání aditiva ADX 766M do paliva BL-78 dle ČSN 656510.

Omezení případů výskytu "zaklepávání ventilových sedel, které se ojediněle vyskytují u motorů provozovaných na palivo BL-78. Toto palivo neobsahuje TEO.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P
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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M337AK.1/12a
	-
	18.10.1999
	Zrušení periodických prohlídek po každých 50 hodinách chodu a  přechod na periodické  prohlídky po každých 100±10 hodinách chodu motoru pro motory M337AK.1 provozované u Armády České republiky (AČR). Zavedení změn do Technického popisu a návodu k obsluze M337AK.1 pro AČR.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M337AK.1/13b
	-
	19.10.2000
	Doporučení náhrady olejového čerpadla Sh 0060AK za 

Sh 0602 se zvýšeným výkonem u motorů M337AK.1 provozovaných u AČR.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M337AK.1/14a
	M332/82a

M332A/15a

M332AK/14a

M132A/12a

M132AK/12a

M137A/20a

M137AZ/15a

M337/93a

M337A/14a

M337AK/11a


	23.10.2000
	Stanovení omezujících podmínek pro režim volnoběh při motorové zkoušce letadlovým motorům řady M337, M137, M332, M132 výše uvedených verzí.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M337AK.1/15a
	M332/85a

M332A/18a

M332AK/17a

M132A/14a

M132AK/14a

M137A/23a

M137AZ/18a

M337/96a

M337A/17a

M337AK/14a
	Datum vydání 22.10.2001

Platí od 1.1.2002
	Dodatečné ověření letové způsobilosti a vydání osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (JAA FORM ONE) pro nové nebo již použité i opravené náhradní díly, skupiny, podskupiny a agregáty motorů M337, M137, M332, M132 všech verzí,pro které nebyly vystaveny přijatelné dokumenty potvrzující letovou způsobilost, nebo o kterých jsou pochybnosti.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M337AK.1/16b
	M332/86b

M332A/19b

M332AK/18b

M132A/15b

M132AK/15b

M137A/28b

M137AZ/21b

M337/97b

M337A/23b

M337AK/18b
	15.11.2001
	Zvýšení dovolené horní hranice trvalé teploty pod svíčkou pro motory M337/A/AK/AK.1, M332/A/AK, M137A/AZ a M132A/AK na 195C.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M337AK.1/17b
	M332/87b

M332A/20b

M332AK/19b

M332B/4b

M132A/16b

M132AK/16b

M137A/29b

M137AZ/22b

M337/98b

M337A/24b

M337AK/19b

M337B/4b

M337C/1b
	Datum vydání 7.11.2001

Platí od 1.1.2002
	Možnosti použití automobilového benzínu BA 91N, BA 95N, BA 98N dle ČSN EN 228 v provozu motorů M132, M332, M137 a M337 všech verzí.


	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M337AK.1/18b
	-
	
	Nevydán
	
	
	
	
	
	
	

	M337AK.1/19b
	M337A/25b

M337AK/20b
	16.6.2003
	Tlaku motorového oleje a otáček motoru na pozemním volnoběhu motorů M337A, M337AK a M337AK.1 provozovaných na letounech Z43 a Z142 všech verzí.
	1
	1
	
	
	LOM
	
	P
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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M337AK.1/20b

	M332/88b

M332A/21b

M332AK/20b

M332B/6b

M332C/2b

M132A/17b

M132AK/17b

M132C/2b

 M137A/30b

M137AZ/23b

M137C/2b

M337/99b

M337A/26b

M337AK/21b

M337B/6b

M337C/3b
	29.3.2005
	Rozšíření sortimentu schválených disperzních (aditivovaných) minerálních leteckých olejů určených pro trvalý letový provoz motorů M337, M332, M137, M132 všech verzí
	1
	1
	
	
	LOM
	
	P


Datum poslední revize:
23.1. 2008
