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	1

	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M462-RF/1
	-
	22.11.1966
	V leteckém provozu motorů  M462-RF se vyskytuje prosakování benzinu mezi skříní kompresoru a difusorem.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/2
	-
	15.2.1967
	Technického popisu a návodu k obsluze leteckého motoru M-462-RF(české vydání formát A5).
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/3
	-
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/4
	-
	31.5.1967
	Prodloužení doby do GO na 500 hodin u motorů M462-RF.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/5
	-
	31.5.1967
	Olejových čerpadel MN-14A na motorech M462-RF.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/6
	-
	22.1.1968
	Kontroly dotažení matice reduktoru na motoru M462-RF.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/7
	-
	18.4.1968
	Olejového čističe LUN 7611 motoru M  462-RF - pravidelné prohlídky .
Doplnění příručky "Technický popis a návod k obsluze motoru M462-RF".
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/8
	-
	7.2.1968
	Příručky "Technický popis a návod k obsluze leteckého motoru M462-RF".
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/9
	-
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/10
	-
	3.1.1969
	Technického popisu a návodu k obsluze leteckého motoru M462-RF - Dodatek 1".
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/11
	-
	28.8.1969
	Použití jednotného těsnění při montáži sběrače oleje u motoru M462-RF.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/12
	-
	8.10.1969
	Katalogu náhradních dílů motoru M462-RF, 1.vydání 1968.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/13
	-
	3.11.1969
	Olejových čističů LUN 7611 výr.č. 1 až 249 a olejových čističů LUN 7611A v.č. N-001 až N-150 na leteckých motorech M462-RF.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/14
	-
	
	Nevydán
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/15
	-
	18.1.1971
	Změny dob přechodů otáček (akcelerací) motoru M462-RF.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/16
	-
	10.6.1971
	Změny katalogu náhradních dílů motoru M462-RF.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/17
	-
	12.1.1972
	Opravy v "Katalogu náhradních dílů pro motor M462-RF" - německá verze.
	1
	
	
	1
	Pouze Č,N
	
	P

	M462-RF/18
	-
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/19
	-
	16.11.1972
	Zavedení nového korigovaného ozubení planetového reduktoru motoru M 462-RF.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/20
	-
	27.10.1972
	Demontáže a opětné montáže olejového čerpadla MN-14B na motoru M462-RF.
	1
	1
	
	
	
	
	P
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	Shodné
	Platí od:
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	Č
	A
	R
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	M462-RF/21
	-
	28.5.1973
	Prohlídky a vymytí (vyčištění) odvzdušňovacích otvorů v zátce prostoru aneroidu výškového korektoru karburátoru AK-14RF po každých 100-110 provozních hodin motoru 

M462-RF.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/22
	-
	12.12.1973
	"Technického popisu a návodu k obsluze leteckého motoru 

M462-RF“ –2. Vydání z roku 1967 a vydání z roku 1973.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/23
	-
	14.12.1973
	Možnosti použití leteckého benzínu AVGAS  100  L (st.100/130) v provozu motoru M462-RF.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/24
	-
	30.10.1974
	Olejového čerpadla typ. ozn. MN-14B (sestava č.v. 14-711-112) a provedených změn některých jeho detailů a návazně svislého náhonového hřídele č.v. 14-711-60.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/25
	-
	2.2.1976
	Konstrukční změny rozvaděče oleje v reduktoru motoru 

M462-RF.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/26
	-
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/27
	-
	15.2.1977
	Olejového čerpadla typ.  ozn. MN-14B, provedené změny drážkování jeho hnacího hřídele a návazně svislého náhonového hřídele uloženého v zadní skříni náhonů.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/28
	-
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/29
	-
	22.8.1977
	Karburátorů AK-14RF, u nichž byla zavedena změna u akcelerační pumpy.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/30b
	-
	17.3.1978
	Nastřikovací trysky č.v. 462-RF/0410 a její záměny tryskou Yc-070.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/31b
	-
	20.8.1979
	Možnosti prodloužení provozní doby leteckého motoru 

M462-RF do příslušné generální opravy (G.O.) na 750 hodin při použití oleje AERO SHELL W 100 a stanovení doby výměny tohoto oleje po 400 provozních hodinách.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/32b
	-
	24.9.1980
	Možnosti prodloužení provozní doby leteckého motoru 

M462-RF do příslušné generální opravy (GO) na 750 hodin při použití olejů vyhovujících specifikaci D.Eng.R.D.  2450, Grade  D  80 (Aero Shell Oil W 100), tj. např. ELF AD 100 spec. „Aviaton Engine Oil AD 100“, type AIR 3570, Grade D 80, resp. Oleje Mobil Oil 100, Grade D 80. Doba výměny uvedených olejů se stanovuje po 400 provozních hodinách. V tomto směru tento bulletin aplikuje informační bulletin č. M462-RF/31b.
	1
	1
	
	
	
	
	P
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	M462-RF/33b
	-
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/34b
	-
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/35b
	-
	5.8.1982
	Zvýšení celkové životnosti leteckých motorů M462-RF na 3100 +50 hodin.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/36a
	-
	15.8.1982
	Výměny pojistky č.v. 14-08-24, nebo alternativního provedení č.v. 14-608-142 na motorech M462-RF pojistkami novými č.v. 14-608-142.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/37a
	-
	20.8.1982
	Zvýšení provozní spolehlivosti ojničního mechanismu motorů M462-RF důsledným dodržováním technických předpisů a jejich ustanovení a upřesnění způsobu prohřívání náplně oleje ve vrtulové hlavě.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/38b
	-
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/39b
	-
	28.10.1983
	Použití leteckých zapalovacích svíček stíněných PAL  L 23.92 A na leteckých motorech M 462-RF.
	1
	1
	
	
	
	
	P

	M462-RF/40b
	-
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/41a
	-
	18.7.1985
	Kontroly ozubení náhonů přístrojů motorů M462-RF, které mají v letovém provozu odpracováno více než 600 hodin po GO.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/42a
	-
	18.11.1985
	Kontroly ozubení náhonů přístrojů motorů M462-RF prováděné při částečných prohlídkách při prodlužování provozní doby motorů do generální opravy.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/43a
	-
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/44a
	-
	8.7.1988
	Zvýšení životnosti leteckých motorů M 462-RF z dosavadních 3500+50 letových hodin na 4000 hodin.
	1
	1
	
	
	
	P
	

	M462-RF/45
	-
	
	Nevydán
	
	
	
	
	
	
	

	M462-RF/46b
	-
	30.11.1994
	Možnosti použití leteckého disperzního oleje TOTAL AERO D 100 v letovém provozu leteckého motoru M462-RF.
	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M462-RF/47b
	-
	12.2.1996
	Možnosti použití minerálních leteckých olejů Aero  Shell  Oil  100, Elf  Aviation  100, Total  Aero  100 a Mobil  Aero  Red  Band, odpovídajících US specifikaci MIL-L6082E  Grade  1100 jako ekvivalent za minerální letecký olej MS-20 v letovém provozu motoru M462-RF.
	1
	1
	
	
	LOM
	
	P
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	M462-RF/48a/R1
	-
	21.1. 2008
	Kontrola šroubového spoje dolního pouzdra ve skříni pohonů u všech motorů M462-RF, které mají odpracováno po GO více než 200 hodin.

Poznámka: Tento bulletin neplatí pro motory M462-RF, které byly generálkovány, opraveny nebo překonzervovány v LOM PRAHA s.p. po 16. červnu 1997. U těchto motorů byla kontrola šroubového spoje a pojištění provedena v LOM PRAHA s.p. (revize bulletinu R1)
	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M462-RF/49b
	-
	25.9.1997
	Všech motorů M462-RF, které byly po provedení opravy i po překonzervaci odeslány zpět k uživateli z LOM Praha s.p. po 16. červnu 1997.
	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M462-RF/50b
	-
	24.9.2003
	Možnosti použití bezolovnatého automobilového benzinu

BA-95 SUPER dle ČSN EN 228 v provozu motorů M462RF.
	1
	1
	
	
	LOM
	
	P

	M462 RF/51a
	-
	28.5.2009
	Změna životnosti leteckých motorů M 462 RF z 4000 hodin na životnost neomezenou. Omezena zůstává pouze celková životnost hlavní ojnice a to na 3500+50 hodin. 
	1
	1
	
	
	LOM
	P
	


Datum poslední revize:  22. 6. 2009
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